INSTRUCŢIUNI PENTRU INSTALARE 


MENIU RAPID : 


Masurarea diametrului 
Break in period 
Equi pment Testin g 
Seizin g wire rope 


Cuttin g wire ro pe 
End preparations 
End terminations 

Installation of a wire rope on a drum 


alege 


v 


Masurarea diametrului 

Este foarte importanta masurarea diametrului cablului inainte de instalare pentru a ne asigura ca acesta indeplineste condiţiile necesare pentru 
a putea fi utilizat cu maşinile sau echipamentul din dotare. 


In cazul in care se foloseşte un cablu cu diametru mai mic decât cel indicat, uzura acestuia se accentuează si, mai ales exista riscul ruperii. 
Daca se utilizează un cablu cu un diametru prea mare uzura lui va fi prematura datorita frecării inadecvate cu scripetele. 



Masurarea corecta a diametrului unui cablu de otel. 
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Perioada de "Roda i" 

După ce instalaţi un cablu nou, este necesar sa realizaţi cateva cicluri operative cu o incarcare mai uşoara decât capacitatea cablului 
bineinteles la viteze mici. Acest lucru va ajuta cablul sa se ajusteze singur la condiţiile de lucru iar fiecare fir sa se aşeze corect in structura 
cablului. In funcţie de tipul de cablu si de caracteristicile lui, unele cabluri se vor alungi foarte puţi iar diametrul lor va scadea foarte puţin, 
acest lucru fiind rezultatul compactării cablului si a miezului. Odata compactat corect in perioada de rodaj, cablul va fi mai rezistent in cazul 
in care incarcarea maxima va fi aplicata. întinderea iniţiala a cablului (intindere constructionala) reprezintă un fenomen de elongatie cauzat 
de compactarea miezului si intinderea milimetrica a firelor ce formează cablul. întinderea constructionala are loc deobicei in timpul primelor 
10-20 de ridicări si măreşte lungimea iniţiala a cablului cu aprozimativ 1/2% pentru cablurile ci miez fibros si cu aproximativ 1/4% pentru 
cablurile cu miez de otel dar se apropie de 0 in cazul cablurilor cu miez de otel compact. 
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Echipamentul de testare 

In majoritatea cazurilor, echipamentele de pe macarale trebuie testate inainte de a fi folosite. In timpul testelor, echipamentele suporta sarcini 
peste limita. Marimea sarcinii in exces ce poate fi aplicata depinde de tipul echipamentului sau de autoritatea care certifica testul respectiv. In 
timpul testului, se pot aplica suprasarcini de la 10 la 100 procente din capacitatea normala a macaralei. 

Sub nici o forma aceste teste nu trebuie făcute cu cabluri noi care nu au ieşit din perioada de rodaj. In cazul in care faceţi acest lucru, cabul va 
fi deteriorat definitiv. Asa cum am menţionat mai sus, suprasaricina aplicata macaralelor poate duce la deteriorarea cablului din straturile de 
jos in cazul cablurilor infasurate pe tambur. Daca este posibil, efectuaţi testele cu cablul bobinat pe un singur rând, evitând astfel sa 
deterioraţi cablul de pe următoarele rânduri. Daca macaraua este echipata cu un cilindru de bobinare neted, aveţi grija sa nu apara incalecari 
ale cablului in timpul testului.Dupa testare (suprasarcina) trebuie sa rebobinati cablul. 
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Griparea cablurilor 



Cu toate ca exista o mulţime de modalitati de a taia un 
cablu, totuşi trebuie luate anumite masuri de precauţie. 


Neaparat necesar este sa gripaţi (legaţi) cablul la 
ambele capete ce urmeaza a fi taiate. In cazul cablurilor 
de otel, nelegarea cablului poarte duce după taiere la 
deteriorări ale capetelor sau ale intregului cablu. 


După aceea, când cablul este acţionat, poate exista o 
distribuire inegala a sarcinii pe toroane; o condiţie care 
va micşora semnificativ durata de funcţionare a 
cablului.. 


Matisarea in vederea tăierii trebuie sa fie uşoara cu 
sarma moale. Diametrul sârmei de matisare si lungimea 
legăturii depind de diametrul cablului. Dar lungimea 
legăturii nu trebuie sa fie niciodată mai mica decât 
diametrul cablului care este matisat. 


In mod normal, pentru cablurile preformate, o legătură 
pe fiecare parte a tăieturii este suficienta. Dar pentru 
cablurile care nu sunt preformate sau cele rezistente la 
rotire, se recomanda un minimum de doua matisari pe 
fiecare parte; si acestea trebuie sa fie separate la o 
distanta de sase ori diametrul cablului. 
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Taierea cablurilor 


Cablul este taiat după ce a fost legat in mod corespunzător. Taierea este o operaţie simpla cu condiţia sa se folosească uneltele 
corespunzătoare. Exista cateva tipuri de dispozitive de taiat si foarfece disponibile in comerţ care sunt proiectate exclusiv pentru taierea 
cablului din otel. Sunt accesibile dispozitive mecanice si hidraulice de taiere a cablului. In zonele isolate, totuşi, poate fi necesara folosirea 
unor metode de taiere mai puţin oportune. De exemplu, folosirea unui ciocan sau a unei dalti poate fi considerata periculoasa. 


NONPRcroftMED 


BCfORt CVTTiNG 


AfTCR CUTTING 


PRCrOftMEO 


$CfO*t CUTTIRG 


ArrtR Cuttihg 


Terminaţii speciale 

Pentru anumite aplicaţii - cum ar fi orificiile executate in flansele tamburilor pentru a scoate căpătui din interior sau alte sisteme complicate 
de fixare a cablului - poate fi nevoie de pregătirea unor terminaţii speciale ale cablurilor. Când acestea sunt cerute, exista cel puţin 4 
posibilităţi din care putem alege. După ce cablul este instalat, terminaţiile speciale pot fi indepartate imediat ce acest lucru este posibil. 
Ochiurile sunt recomandate a fi folosite in momentul in care se doreşte inlocuirea cablului prin tragerea celui vechi si plasarea celui nou in 
loc. 


Cablul nu trebuie sa fie scurtat, prelungit sau incheiat prin innodarea capetelor, ci se recomanda utilizarea dispozitivelor corespunzătoare. 





A 


B 


C 


D 
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Terminaţiile finale 

Cablul trebuie fixat la mecanism astfel incat forţa si mişcarea sa fie transmise in mod eficient. Astfel terminaţiile finale devin articole foarte 
importante pentru transmiterea acestor forte. Fiecare tip fundamental de terminaţie are propria caracteristica. De aici, un anumit tip de 
mecanism se va potrivi unei instalaţii date mai bine decât alte mecanisme. Tipurile corespunzătoare de mecanisme se pot găsi in manualul de 
utilizare al fiecărei instalaţii. 



WîRE ROPt SOCKET POURED SP£LTXR OR RLSIN 


ECr- — 

W1RE ROPt SOCKET - S»aceo 



MECHANICAL SPUCE - (.OOP OR Tmu*Bl£ 



CURS * NUMBtR Of CLIPS VARiES «llH ROPt Si ZE AHO CONSIRUCTlON 
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LOOP OR THIMBLE SPUCE - mano tuCkEO 
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Instalarea pe tambur 

Infasurarea unui cablu pe tambur se realizează cu atentie. începerea corecta a infasuraraii cablului se face langa flansa tamburului astfel incat 
fiecare infasurare a cablului se va aşeza langa spira precedenta. Si in acest caz trebuie o supraveghere amanuntita in timpul infasurarii. Acest 
lucru ne va asigura ca: 

1 . cablul este fixat in mod corespunzător la tambur 

2. tensiunea din cablu este menţinută si când acesta este infasurat pe tambur 

3. fiecare spira este aşezata cat mai aproape de precedenta astfel incat sa nu existe niciun spaţiu intre ele 

4. exista cel puţin doua spire fara tensiune pe tambur când cablul este desfasurat complet in timpul ciclurilor normale de funcţionare. 

Infasurarea libera si inegala a cablului pe tambur determina apariţia uzurii excesive, strivirea si turtirea lui, precum si apariţia distorsiunilor in 
cablu. Rezultatele unor asemenea acţiuni sunt performanta scăzută de funcţionare si o reducere a forţei efective a cablului. De asemenea, 
pentru o funcţionare sensibila in condiţiile mişcării si descărcării la un punct fix a unei sarcini, operatorul va intampina dificultăţi deoarece 
cablul rulat necorespunzator, odata pus in sarcina se va strânge, toroanele vor acţiona independent unele de altele si vor duce la deteriorarea 
prematura a cablului. 
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UNOCRWINO LCFT TO RiGmT 
USC LCFT LAY ROPE 





Ov£R*«N© RlGMT TO LEFT 
USC LEFT LAY ROPE 




OVERWiNO LEFT TO RlGMT 
USC RlGHT LAT ROPC 


RIGHT lat 
OVERWIND 



USE R«HT LAT ROPE 


UNOCR1W NO 


Direcţia corecta de infasurare a primului strat pe un tambur poate fi determinata prin poziţionare in spatele tamburului si vizionarea cablului 
de-a lungul maşinii. 
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